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Olpos alu

Visoka kakovost za vse visine

Tradicija in znanje - nasi bistveni prednosti.

S ponosom poudarjamo, da smo pomemben evropski proizvajalec aluminijastih lestev
in zabojev s pol stoletja trajajoCo tradicijo. V tem €asu smo razvili vrsto novih izdelkov in
povecali obseg nase proizvodnje, zato smo ¢vrsto prisotni na najbolj konkurencnih
evropskih trgih, kakor tudi v Skandinaviji, na trgih Balkana, Bliznjega vzhoda in celo na
Japonskem.

Nasa odli¢na geografska lega podjetja v osr¢ju Evrope se razteza na 17.000 m2 in ima
vec€ kot 7.500 m2 pokritih povrsin in nam omogoca optimalno fleksibilnost pri
zadovoljevanju kupcevih potreb.

Vsi Alpos Alu aluminijasti izdelki so proizvedeni v skladu z evropskimi standardi, kar
potrjujejo in redno preverjajo pooblad€ene ustanove TUV in SGS. Proizvodi blagovne
znamke ALPOS ALU so prepoznavni kot sinonim za KAKOVOST.
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Hisne lestve skupine ACCESS

HiSne lestve skupine ACCESS so namenjene uporabi v
gospodinjstvu in v industriji.

Uporaba aluminija zagotavlja lahkost, priroCnost in trajnost,
kvalitetno cinkanje ali praskasto barvanje pa zagotavljata visoko
odpornost proti koroziji tudi za jeklene komponente.

Sirok izbor omogoéa lazjo odlgitev za nakup glede na namen, ]
pogostost uporabe in nivo obremenitve. /

Vsi nivoji obremenitve so testirani v skladu z izbrano normo v
tovarniskem laboratoriju, ustreznost evropskima standardoma
EN 131in EN 14183 pa certificirana s strani institucije TUV.

HISNE
LESTVE

ACCESS
Tip 30
Tip 31
Tip 32
Tip 33
Tip 20

'\ CERTIE)
& 2

EN 131 y \

Europdische Norm 3 0
European Standard %,
Norme Européenne 4 SGS




HiSne lestve skupine ACCESS

Za uporabo v gospodinjstvuin industriji.

Tip 31

1. VZPONSKI LOK

Visok vzponski lok
zagotavlja varen naslon
pri vzpenjanju.

3. STOPNICA

Nedrsece stopnice z
rebrastim profilom Sirine
80 mm.

2. TRAK

Natezno varovalo za

vecjo varnost.

4. CEPI

Nedrseci Cepi varujejo
lestev pred drsenjem.

=

Tip ->

Type ’_,_rr ‘ -

31-03 | 3 131 | 064 | 244 | 31 EN 131

31-04 4 1,55 0,86 2,66 3,6 Europdische I\:Jorrg
European Standar

31-05 5 1,78 1,08 2,88 4.4 Norr:e Euro'péenne

31-06 6 2,02 1,30 3,10 5,1

31-07 7 2,25 1,52 8,872 6,3

31-08 8 2,49 1,75 3,55 71




www.alpos.si

Hisne lestve skupine ACCESS Tip 30

Za uporabo v gospodinjstvu.

g /\ \
" e CD
N o
L &
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\ Om
1. VZPONSKI LOK 2. TRAK e \ <
Visok vzponski lok Natezno varovalo za e
zagotavlja varen naslon vecjo varnost.
pri vzpenjanju.
L
2 |
2 \
)
Y ; =
i q
3. STOPNICA 4. CePI ,\ 2
Nedrsece stopnice z Nedrseci Cepi varujejo ‘\ 2
rebrastim profilom Sirine lestev pred drsenjem. !
80 mm. 1
->
=)
/ Tip ilﬁ
/ Type ,_l‘rr ‘ -
30-03 3 1,31 0,64 2,44 2,7
30-04 4 1,55 0,86 2,66 3,2
30-05 5 1,78 1,08 2,88 3,7
30-06 6 2,02 1,30 3,10 4,5
30-07 7 2,25 1,52 A 9.8
30-08 8 2,49 1,75 3,55 5,9




HiSne lestve skupine ACCESS Tip 32

S posodo za orodje.

1. POSODA ZA ORODJE 2. STOPNICA

Prakti¢na posoda za Nedrsece stopnice z
orodje iz kompaktne PVC rebrastim profilom Sirine
mase, trdno vgrajena v 80 mm.

aluminijast profil.

© rﬁa :

3. CEPI 4. TRAK
Nedrseci Cepi varujejo Natezno varovalo za
lestev pred drsenjem. vecjo varnost.

R

32-03 3 135 | 064 | 244 3,5 EN 131
32-04 4 1,58 0,86 2,66 40 | foropsische Nom
32-05 5 1,82 1,08 2,88 45 | napegnsiendors
32-06 6 205 | 1,30 3,10 55
32-07 7 229 | 152 3,32 6,4
32-08 8 2,53 175 | 355 7.2
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HiSne lestve skupine ACCESS Tip 33

Obojestranske lestve.

1. STOPNICA

Nedrsece stopnice z
rebrastim profilom Sirine
80 mm.

EN 131

Europdische Norm
European Standard
Norme Européenne

2. TRAK

Natezno varovalo za

povecano varnost. . “

Tip

Type

33-02  2x2 0,47 0,20 2,00 1,6
33-03 | 2x3 0,70 0,42 2,22 2,8
33-04 | 2x4 0,93 0,64 2,44 3,9
33-05 | 2x5 1,16 0,86 2,66 4,5
33-06  2x6 1,40 1,08 2,88 5,2
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HiSne lestve skupine ACCESS Tip 20

Sirokostopnicne lestve.

1. STOPNICA 2. CePI

Siroke, udobne stopnice Nedrseci Cepi varujejo
obloZene z nedrseco lestev pred drsenjem.
gumijasto oblogo.

20-02 2 0,90 0,47 2,30 4,00
20-03) 3 1,15 1 0,70 | 2,52 5,75
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Tehni€ne lestve skupine EXPERT

Lestve EXPERT bodo izbrali tisti, ki pri svojem delu potrebujejo
robustno in vzdrzljivo, vendar kljub temu lahko in priroéno lestev. Te
lastnosti zagotavljajo mocni aluminijasti profili, ki so pri najvisjih
dosegih Se posebej ojacani. Tako lahko brez tezav dosegajo in
presegajo nosilnosti po evropskem standardu EN 131, kar redno
potrjuje institucija TUV iz Miinchna.

Vse komponente so razvite in proizvedene z jasno vizijo, da zagotovijo
najvisjo stopnjo varnosti, zanesljivosti in trajnosti. To naredi lestve v
razredu EXPERT idealne za vsakodnevno industrijsko in obrtnisko
rabo, privoscijo pa sijih tudi zahtevnejsi domaci mojstri.

EXPERT
Tip 35

Tip 36 /
Tip 37 b
Tip 38
Tip 40

EN 131

Europdische Norm
European Standard
Norme Européenne
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Tehniéne lestve skupine EXPERT Tip 38

Trodelne lestve.

] iy [“’7
.
/ n"l‘ .‘j | M
N ‘
/ % [ ,
J,#'l / f‘ ' [ | ‘ fg 1
/ i LNEY ”
/ i - !
| L] y | ']
1. KLIN 2. VobDILO 3. STABILNOSTNI
. DROG
Sirok, narebri¢en Vodilo iz
klin za varno kvalitetnega Trdno privit
vzpenjanje. pocinkanega stabilnostni drog
jekla za 100% ﬁ;%pi)tr)i%ljjéelestve
varnost. tudi ob delu na
najvecjih visinah.
kil
i !f.
4. PRITRDITEV 5. CEpI 6. KOLESCA
KLINA NA PROFIL ‘jg*' g ’\@
Nedrseci Cepi iz Kolesa za lazjo ; A5
Sirjenje klina kvalitetne plasticne uporabo pri ’ 1."‘/00:
znotraj profila in mase zagotavljajo velikosti nad 3 x 29 -3
orbitalno kovi¢enje varnost na vseh 12 Klinov
zagotavljata trdnost primernih podlagah. )
vsakega klina. 19,2 cm
S S
- =>
) =)
T| p * / » é@,\ EERTIF/‘\‘”}
7 NThA
2
% sGS
38-07 3x7 2,15 4,80 4,00 5,80 3,34 1,98 3,78 14,6 ‘

38-08 | 3x8 2,43 5,60 4,51 6,31 3,93 2,57 4,37 16,6
38-09 | 3x9 2,71 6,10 5,01 6,81 4,37 3,01 4,81 18,0
38-10 | 3x10 | 299 6,41 5,32 7,12 4,74 3,38 5,18 19,9
38-11 | 3 x11 3,27 7,22 6.13 7,93 5.00 3,65 5,45 22,4

©
.

3812 | 3x12 | 3,55 8,30 7,21 9,01 581 4,45 6,25 27,8 EEN 3?1
38-13 | 3x13 | 3,84 8,58 749 1929 6.08 4,72 6.52 30,1 European Standard

Norme Européenne

38-15 | 3x15 | 4,40 10,20 9,11 10,91 7,03 |5,72 7,52 39,3
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Tehniéne lestve skupine EXPERT Tip 35

Enodelne prislonske lestve.

| .

— ®
I
\
@\ ;—__177 — ‘
1
|
\
\ i
1. PRITRDITEV KLINA NA 2. KLIN ‘ \
PROFIL
i Sirok, ojagan, narebrigen \
Sirjenje klina znotraj profila in klin za varno vzpenjanje. ‘
orbitalno kovi¢enje |
zagotavljata trdnost vsakega
klina.

28 cm

38,35

—
e
LLI
o
x
L

3. CEPI

Robustni, nedrseci Cepi iz
kvalitetne plasticne mase 42 cm
zagotavljajo varnost na

vseh primernih podlagah. -
Tip nd nd
Type r"rr | / i
35-08 8 2,53 2,45 1,36 3,16 4,4
35-09 9 2,82 2,72 1,63 3,43 4.9
E N 1 31 35-10 10 3,09 2,99 1,90 3,70 54

Europdische Norm 35-11 1 3,38 3,26 2,17 3,97 58

European Standard

Norme Européenne 35-12 12 3,65 BI58 2,44 4,24 6,5
35-13 13 3,94 3,80 2,71 4,51 7.0
35-15 15 4,50 4,34 3,25 5,05 8,2
35-17 17 5,06 4,88 3,79 5,59 9,2
35-19 19 5,62 5,42 4,33 6,63 10,2




Tehniéne lestve skupine EXPERT Tip 36

Dvodelne prislonske lestve.

Bl &
1. KOLESCA 2. KLIN
Kolesca za lazjo Sirok, ojagan, narebricen . —
uporabo. klin za varno vzpenjanje.

28 ch

3. VopILo 4. Cep

Vodilo iz kvalitetnega Robustni, nedrseci Cepi iz
pocinkanega jekla za kvalitetne plasticne mase
100% varnost. zagotavljajo varnost na

vseh primernih podlagah.

=
Tip nd / -
Type ‘ ‘ /

ERT)
5 CERTI) 2%
5y 2
D
[=]
%

\
\

7 _SGS
36-09 2x9 2,83 4,63 3,54 5,34 12,3
36-10 2x10 3,10 5,17 4,08 5,88 13,7 @
36-11 2 x11 3,39 5,71 4,62 6,42 14,7
36-12 2x12 3,67 6,25 5,16 6,96 15,6 EN 131
36-13 2x13 3,95 6,52 5,43 7.23 16,7 Evropdische Norm

European Standard
Norme Européenne

36-15 2x15 4,51 7,60 6,51 8,31 20,3
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Tehni¢ne lestve skupine EXPERT Tip 37
Dvodelne prislonske lestve z'vrvjo.

° -

|

1. KOLESCA

Kolesca za lazjo
uporabo.

3. VobiLo

Vodilo iz kvalitetnega
pocinkanega jekla za
100% varnost.

Europdische Norm
European Standard
Norme Eurcpéenne

2. KLIN

Sirok, ojagan, narebri¢en
klin za varno vzpenjanje.

4. SKRIPEC

Skripec za hitro in
udobno postavitev
lestve.

5. Cep

Robustni, nedrseci €epi iz
kvalitetne plasticne mase
zagotavljajo varnost na

vseh primernih podlagah.

—p

Tip rr'f ->

Type H

37-12 | 2x12 3,66 6,24 5,15 6,95 14,6
37-13 | 2x13 3,95 6,52 5,43 7,23 16,8
37-15 | 2x15 4,51 7,60 6,51 8,31 20,4
37-17 | 2x17 5,07 8,69 7,60 9,40 25,6
37-19 | 2x19 5,63 9,50 8,41 10,21 28,5




Dvodelne ve¢namenske lestve.

1. STABILNOSTNI DROG

Trdno privit stabilnostni drog
prepre€uje nagibanje lestve
tudi ob delu na najvedjih
visinah.

3. PRITRDITEV KLINA NA
PROFIL

Sirjenje klina znotraj profila in
orbitalno kovicenje zagotavljata
trdnost vsakega klina.

2. SKRIPEC

Varnostni trak na
sestavljivih lestvah je zadnje
varovalo pred morebitnimi
nezgodami.

4. Cep

Robustni, nedrseci ¢epi iz
kvalitetne plasticne mase
zagotavljajo varnost na vseh
primernih podlagah.

- -

Tip =-> / @

Type ,_r’_r ” / "% /
40-06 2x6 | 1,90 2,90 2,10 340 1,70 0,66 2,46 8.3
40-07 2x7 | 210 3,40 2,60 3,90 2,00 0,92 2,72 9,7
40-08 2x8 | 242 3,96 2,87 4.67 2,27 1,18 2,98 11,2
40-09 2x9 2,70 4,50 3,41 5,21 2,51 1,45 3,25 12,5
40-10 | 2x10 | 2098 5,04 3,95 5,75 2,80 1,71 351 | 13,0
40-11 2x11 | 326 5,58 4,49 6,29 3,06 1,97 3,77 | 15,8
40-12 2x12 | 3,54 6,12 5,03 6,83 3,33 2,24 4,04 16,1
40-14 2x14 | 4,10 6,94 5,85 7.65 3,85 2,76 4,56 19,5
40-16 2x16 | 467 8,02 6,93 8,73 4,39 3,30 5,10 24,1

Europdische Norm
European Standard
Norme Eurcpéenne
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Tehniéne lestve skupine RATIO

Lestve RATIO so namenjene domacim mojstrom in lazji profesionalni
uporabi. Skrben izbor dimenzij aluminijastih profilov zagotavlja
priro¢nost ter optimalno kombinacijo med kvaliteto in ceno. Certifikat
TUV dokazuje skladnost z evropskim standardom EN 131 ter varnost
lestve in vseh njenih sestavnih delov.

Cepi prepredujejo drsenje, Siroki kvadratni klini omogogéajo varno
vzpenjanje, vodila iz kvalitetnega pocinkanega jekla na sestavljivih
lestvah pa zagotavljajo varnost tudi ob delu na najvedjih viSinah.

RATIO
Tip 44
Tip 47
Tip 39
Tip 46
Tip 45

ERT}
EN 131
Europdische Norm 3 0
European Standard %, |
Norme Européenne 4 SGS /

fi&
/."-'-'
fo

it
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Tehni¢ne lestve skupine RATIO Tip 44

Trodelne lestve.

1. VoDILO

Vodilo iz kvalitetnega
pocinkanega jekla za
100% varnost.

3. STABILNOSTNI DROG

Trdno privit stabilnostni drog
prepreCuje nagibanje lestve
tudi ob delu na najvedjih
visinah.

2. VARNOSTNI TRAK

Varnostni trak na
sestavljivih lestvah je
zadnje varovalo pred
morebitnimi nezgodami.

¥
\,‘ '% :

s W=

@\
\

4. Cep

Nedrsedi plasti¢ni ¢epi
zagotavljajo varsnost na
vseh primernih povrsinah.

Tip ->
Type r'_l'r

%

—==
4
—=

44-07 3x7 1,99 4,09 3,14 4,95 2,69 1,50 3,30 10,5
44-08 3x8 2,28 4,90 3,95 5,75 3,48 2,29 4,59 | 12,5
44-09 &Y 2,56 5,71 4,76 6,55 4,03 2,84 465 | 13,7
44-10 3x10 | 2,84 5,98 5,03 6,85 4,30 3,1 4,90 15,0
44-11 3x11 | 3,12 6,52 557 | 7,35 | 453 3,34 515 | 171

CERTIF,
A"‘@‘\ 104”0
) 4
D
[~
2

Europdische Norm
European Standard
Norme Européenne
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Tehni¢ne lestve skupine RATIO Tip 47

Dvodelne ve¢namenske lestve.

28 e

)
1. VobiLo 2. VARNOSTNI TRAK
Vodilo iz kvalitetnega Varnostni trak na
pocinkanega jekla za sestavljivih lestvah je
100% varnost. zadnje varovalo pred

morebitnimi nezgodami.

3. STABILNOSTNI DROG 4. Cep
Trdno privit stabilnostni Nedrsedi plasti¢ni Cepi 8
drog preprecuje zagotavljajo varnost na
nagibanje lestve tudi ob vseh primernih
delu na najvedjih visinah. povrsinah.
—p => -p
PR CERT1F108 . -
':" p /o¢ Tlp / »ﬁ @ »
3 Type / / -> i@
7 _SGS

47-07 2x7 1,99 3,28 2,33 4,15 1,87 | 0,92 2,70 7,2
47-08 | 2x8 | 227 3,56 | 2,88 4,56 214 | 1,19 | 2,98 8,2
47-09 | 2x9 2455 4,36 3,41 5,20 2,40 | 1,45 8,25 9,2
47-10 | 2x10 2,83 4,64 3,95 5,75 2,67 1,72 3,53 10,3

EN 131 47-11 | 2 x11 3,12 544 | 4,49 6,30 2,93 | 1,98 | 3,80 11,2

Europdische Norm

AN 4712 | 2x12 | 340 | 572 | 476 | 658 | 319 224 405 | 120

©
.

47-13 | 2x13 | 3,68 598 | 503 | 6,85 3,54 | 2,50 | 4,30 13,0
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Tehniéne lestve skupine RATIO Tip 39
Enodelne prislonske lestve.

r e
|
|

T—
- 1
\ |
. -
|
1. KLIN 2. PRITRDITEV KLINA NA '
; PROFIL
Sirok, oja¢an, narebri¢en : [l f——
klin za varno vzpenjanje. Sirjenje klina znotraj
profila in orbitalno |
kovic¢enje zagotavljata fi
/ trdnost vsakega klina. |
4 == ——
| A
- |
/ 28 cm
! —-« \ 4
- __
-
3. Cepi
Nedrseci ¢epi varujejo -
lestev pred drsenjem. 17 cm h
|

<+“—>
S 34 cm (7-14 klinov)
Ti - - 41 cm (17-20 klinov)
Type ,_I‘rr | / ->
39-07 7 1,99 1,91 0,96 2,77 2,9
39-08 8 2,27 2,19 1,24 3,05 3,3
39-09 9 2,55 2,46 1,51 3,32 3.6 EN 1 31
39-10 10 2,83 2,74 179 3,60 3,7 Europdische Norm
39-11 1 3,1 3,00 2,05 3,87 4,5 European Standard
39.12 12 3,39 3,28 2,33 415 49 Norme Européenne
39-13 13 3,67 3,54 2,59 4,40 53
39-14 14 3,95 3,82 2,87 4,65 5,6
39-17 17 4,80 4,63 3,68 5,50 76
39-20 20 5,64 5,44 4,49 6,30 97
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Tehni¢ne lestve skupine RATIO Tip 46

Dvodelne prislonske lestve.

1. KLIN 2. PRITRDITEV KLINA NA
PROFIL
Sirok, ojac¢an, narebri¢en

klin za varno vzpenjanje. Sirjenje klina znotraj profila in
orbitalno kovi¢enje zagotavljata
trdnost vsakega klina.

3. VobiLo 4. Cep

Vodilo iz kvalitetnega Robustni, nedrseci ¢epi iz

pocinkanega jekla za kvalitetne plasti¢ne mase
zagotavljajo varnost na

100% varnost.

vseh primernih podlagah.

m L

46-07 2x7 1,99 3,28 2,33 4,15 6,7
46-08 2x8 2,27 3,56 2,61 4,68 7,5

EN 131

Europdische Norm
European Standard N
Norme Européenne Sichernei

46-09 2x9 2,55 4,36 3,41 5,20 8,4
46-10 2x10 2,83 4,88 3,69 5,75 9,4
46-11 2 x11 3,12 5,44 4,49 6,30 10,5
46-12 2x12 3,40 5,72 4,77 6,58 11,3

46-13 | 2x13 | 3,68 598 | 5,03 6,85 | 123
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Delovni oder skupine EXPERT Tip 41

Vecnamenski delovni oder.

. u —~
[ u 1. OKOVJE ZA POSTAVITEV V ‘
| f LESTEV
i ] — -

2. PRIPENJANJE NA
PLATFORMO

3. PLATFORMA

4. PRIPENJANJE KRIZA NA
PLATFORMO

e

41-06 2x6 1,87 2,89

European Standard
Norme Européenne
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Delovni oder skupine RATIO Tip 43

Vecnamenski delovni oder.

1. PLATFORMA

E 2. PODPORA PLATFORME

N
_h— L2y
§ = \
3. OKOVJE ZA POSTAVITEV — ]
V LESTEV S

Tip
Type

43-06 2x6 1,71 2,60 321 £50 12,8
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Delovni oder skupine RATIO Tip 71

Veénamenski delovni oder 71-14.

1. PRIPENJANJE NA

PLATFORMO ¥ \ =
. v | & W .
Nastavitve viSine platforme Ty, i

so mogoce na 10 razliénih
viSinah, glede na potrebe in _ -
zahteve uporabnika. .

60 cm\®

2. STABILNOSTNE NOGE

Stiri dodatne stabilnostne 2
noge omogoc¢ajo odru varno

in stabilno uporabo na vseh

viSinah.

o
415 cm rﬁb(

3. KOLESA

Pritrjena kolesa

4,40 1,28 5,02 premikan ot po
71'14 2X7 2,10 4,10 2’90 2,78 3,02 54 zg\e/rzltrrw;rz]i'dwgomsamo
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Aluminijasti zaboji

Prilagodljivi in varni zaboji za prenasanje in shranjevanje opreme.

Izbirate lahko med osmimi serijami, predstavljenimi na naslednjih
straneh. Razvili smo jih na podlagi izkuSenj, raziskav in sodobnih
tehnologij obdelave. Zato so lahki, elegantni, a robustni. V nasem
programu najdete vse obiCajne velikosti in najrazli¢nejSe izvedbe za
poklicno in osebnorabo.

Zaboji Alpos Alu ucinkovito poenostavljajo transport in olajSajo
prenasanje. Z njimivarno shranjujete stvari, ki so vam najbolj pri srcu.

Odporni proti koroziji, vremenskim vplivom in temperaturi.

T e e
. e r e
C I O
} SRR ]
-+ 0 w t
«a w n*
v b % ¥
CORROSION WEATHER 3 & ® ¥
RESISTANCE RESISTANCE B e
i e B

TEMPERATURE DUST & WATER
RESISTANCE PROTECTION

-
0
<
>
Z
=
>
|
<
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Zaboji z vogalniki.

Namenjeni za profesionalno in domaco uporabo.

Predstavljajo jih robustni transportni zaboji iz 1 mm debele aluminijaste ploCevine,lopremljeni s
trpeznimi vogalniki za zlaganje. Odlikuje jih varnost in prostorsko ekonomi¢na uporaba. Pri tipih
D163 in D415 sta dno in pokrov dodatno okrepljena z aluminijastimi ojacitvenimiletvami.C

[J-zatemperature od -40 °C do +180 °C

[1- odporni proti koroziji in vremenskim vplivom

- stirje vogali za zlaganje iz najlonal/poliestra,
U-vzmetni varnostni ro€aji z oblogo iz umetne snovi
[1-zascita pred poskodbami tecajev

[1-za&¢ita pred zunanjimi vplivi, kot sta prah in voda

VARNOSTNI ROCAJ
Vzmetni varnostni

roCaji z oblogo iz
umetne snovi.

Dodatna oprema

ZAPIRALO

Zapiralo ima moznost
vgraditve klju€avnic, za
vecjo varnost.

PLASTICNI VOGALNIKI
B | Stirje plastidni vogalniki,
| ojacani s steklenimi viakni
—/ omogocajo laZje zlaganje
zabojev.

Prilagodljiv predelni set

stene in Stiri drzalne letve.
Za zaboje D47 in D 91.

Pomozna kolesa

Sestavljajo ga Stiri aluminijaste predelne

Primerna za zaboje vseh dimenzij.

N
r
\.“\\
N

I}

W

Cilindriéna kljuéavnica
Zasnova zapirala omogoca vgradnjo

klju¢avnic, ki zagotavljajo varnost
vsebine zabojev.

Vozicek na kolesih

Primeren za zaboje D 29, D 47, D 76 in
D 91.
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Notranjg dimgnzije Zunanje di_menzije Prostornina
Ti p Inner dimensions mm S External dimensions mm Volume L
Type . I Q‘
i B Do N
D 29 | 400x300x245 432x335x277 29L 8.3
D 47 | 550x350x245 582x385x275 47 L 4,6
D 76 | 550x350x380 582x385x410 76 L 5,3
D 91 | 750x350x350 782x385x380 91L 6,2
D 140 870x460x350 902x495x380 140 L 8,7
D 157 | 750x550x380 782x585x410 157 L 9,0
D 163 | 1150x350x380 | 1182x385x410 163 L 10,5
D 240 750x550x590 782x585x620 240 L 10,7
D 400 | 1500x550x485 | 1532x585x515 400 L 20,0
D 415 | 1160x755x485 | 1192x790x515 415 L 17,0
D 455 | 2100x450x485 | 2132x485x515 455 L 15,0
r =
MN WEATHER TEMPERATURE DUST ; \;VA‘T;R
- - -
0 v 0 BT T
| | ! |
[ | [ |
f | E | |
D 455 D 415 D 400 D 240 D 163
| I % l.l
.E | | a E | E
) | ‘ \ [ ] | ‘ | ‘ |
D 157 D 140 D91 D76 D 47 D 29




Olpos alu

Farmacevtski zaboji

Prilagojeni uporabi v farmaciji.

VARNOSTNI ROCAJ

Vzmetni varnostni rocaji z

Izdelani iz mo€nejSega aluminija z dodatno oja¢animi te€aji po celi dolZini in pokrovom iz 1,5 mm
debele aluminijaste ploCevine. Idealni so za shranjevanje in transport posebno obcutljivih vsebin ali
snovi.[

- ojacitevdnain pokrova

[1-zatemperature od -40 °C do +180 °C

[1- odporni proti koroziji in vremenskim vplivom

"1- za visoko obcutljive vsebine npr. v farmaciji

[1- vzmetni varnostni rocaji z oblogo izumetne snovi
U- beli notranji pasoviin vogalniki na pokrovu
[1- za&C€ita pred zunanjimi vplivi

- posebno oja¢ani te€aji po celi dolzini pokrova

NOTRANJI PASOVI
Beli notranji pasovi za

varno odpiranje
pokrova.

.

ZAPIRALO

Zapiralo ima moznost
vgraditve klju€avnic,
za vecjo varnost.

PLASTICNI VOGALNIKI

oblogo iz umetne snovi.

Stirje vogalniki ojagani s
steklenimi vlakni omogoc¢ajo

Dodatna oprema laZje zlaganje zabojev.

il

Prilagodljiv predelni set Cilindriéna kljuéavnica

7 oy
Sestavljajo ga Stiri aluminijaste predelne A @f Zasnova zapirala omogoca vgradnjo
stene in stiri drzalne letve. \ r\\ 2 J klju¢avnic, ki zagotavljajo varnost

Za zaboj F47. S vsebine zabojev.
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. {imerdmensinsrm Exterme dimensons i |vomo L
AN N e
i N
F 28 | 350x253x245 | 382x288x277 28 L 3,2
F 47 | 550x350x245| 582x385x277 47 L 4,8
F 76 | 550x350x380 582x385x410 92 L 5,4
F 157 750x550x380 | 782x585x410| 157 L 8,7
F 415 1160x755x485 | 1192x790x515 | 425 L 17,5
F 800 1160x755x750 | 1192x790x782 | 800 L 29,8

}% m E&C‘ -t) .
A -
SH Sadyt A2En
A s
CORROSION WEATHER TEMPERATURE DUST & WATER
RESISTANCE RESISTANCE RESISTANCE PROTECTION




Olpos alu

Ojacani transportni zaboji.

Namenjeni za profesionalno in domaco uporabo.

Stabilni zaboji iz 1 mm debele aluminijaste plocevine. Mocni profili omogocajo zascito obCutljvih
vsebin, kot je steklo, precizno orodje, fotografska ali elektronska oprema. Idealni so za
profesionalno uporabo in obrtne dejavnosti.

"1-zazelo obcutljivo vsebino

[1- odporni proti koroziji, vremenskim vplivom in temperaturi
- majhna lastnateza

[J- vzmetni varnostni ro€aji z oblogo iz umetne snovi

- zaSCita pred poskodbamiteCajev

- zascita pred zunanjimi vplivi, kot sta prah in voda

S [ =

ZAPIRALO

VARNOSTNI ROCAJ

Zapiralo ima moznost
vgraditve kljuavnic, za
vecjo varnost.

Vzmetni varnostni rocaji z
oblogo iz umetne snovi.

Dodatna oprema

Prilagodljiv predelni set Cilindriéna kljuéavnica

7 iy
Sestavljajo ga Stiri aluminijaste predelne A @f Zasnova zapirala omogoca vgradnjo
stene in Stiri drzalne letve. \ y S klju¢avnic, ki zagotavljajo varnost

Za zaboje C47 in C91. vsebine zabojev.

Pomozna kolesa Vozicek na kolesih

Primerna za zaboje vseh dimenzij. Primeren za zaboje C29, C47, C76 in

C91.
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Notranj9 dimgnzije Zunanje dimenzije Prostornina
T| p Inner dimensions mm . External dimensions mm Volume L
Type v “
et N o N
C 29 | 400x300x245 | 432x335x275 29 L 3,1
C 47 | 550x350x245 | 582x385x262 47 L 44
C 76 | 550x350x380 | 582x385x397 73 L 5,2
C 91| 750x350x350 782x385x367 92 L 6,1
C 140 870x460x350 | 902x495x367 140 L 7,7
: C 59| 658x280x318 690x315x335 50 L
T C 91| 750x350x350 | 782x385x367 g2L | 105

e segs IZeE
A 3%
CORROSION WEATHER TEMPERATURE DUST & WATER
RESISTANCE RESISTANCE RESISTANCE PROTECTION

Velikosti

i A [P\
olpos alu
)
c v v ®
) ) ) )
olpos alu olpos alu I olpos alu | olpos alu | olpos alu olpos alu
)
| | |' | |

C SET C 140 C I C76 C 47 C 29




Olpos alu

Motoristic¢ni zaboji.

Namenjeni za uporabo na motorjih.

Izdelani in zasnovani za uporabo kot motoristi¢ni zaboji. Zaboji tipov C32, C36 in C41 so simetri¢ni in namenjeni
pritrditvi tako za levo kot za desno stran motornega kolesa. Tip C35 se pritrdi na zadnji del motornega kolesa. [

So stabilni in trdni zaboji iz 1,2 mm debele aluminijaste ploCevine. MocCni profili omogoc€ajo zas€ito, hrambo in
obstojnost vseh potrebnih vsebin, ki jih motoristi hranijo na cestnih popotovanjih ali pri "off-road".

[1- silikonsko zaliti notranji spoji (vodotesni)

[1- za&¢ita pred zunanjimi vplivi, kot sta prah in voda

[1-trden in fiksen pokrov odpirajo¢ se navzgor

[1- vzmetni varnostni ro€aj z oblogo iz umetne snovi namesc¢en na vrhu pokrova

(- odporni proti koroziji, vremenskim vplivom in temperaturi

[1- zasnova zaklopke omogoc¢a vgradnjo klju€avnic, ki zagotavljajo varnost vsebine zabojev (opcija)
00- majhnalastnatezal

VARNOSTNI ROCAJ

Vzmetni varnostni rocaj z
oblogo iz umetne snovi,
namesc¢en na vrhu pokrova.

ZAKLOPKA

WATER
PROOF

Dodatna oprema

Zaklopka omogoca vgradnjo
klju€avnic, za vecjo varnost vsebine.

Cilindriéna kljuéavnica

Y
’ ‘L\ @\6 Zasnova zapirala omogoc¢a vgradnjo

klju¢avnic, ki zagotavljajo varnost

™~ i vsebine zabojev.
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Velikosti

Notranje dimenzije
Inner dimensions mm

Zunanje dimenzije

Prostornina
Volume L

o (0, N
N el 1

C 32 | 455x205x350 | 490x240x367 32L 3,0

C 36 | 455x235x350 | 490x270x367 36 L 3,2

C 41 | 455x265x350 | 490x300x367 41 L 3,4

C 35| 400x297x293 | 430x335x326 35L 3,2

Sh S84 AR
A 25

CORROSION WEATHER TEMPERATURE DUST & WATER

RESISTANCE RESISTANCE RESISTANCE PROTECTION

— — —
—

olpos alu olpos alu olpos alu Dl;ju:alu

C 32-stranski C 36-stranski C 41-stranski C 35-zadaj




Olpos alu

Transportni zaboji.

Namenijeni za profesionalno in domaco uporabo.

Predstavlja standardne zaboje iz 0,8 mm debele aluminijaste ploCevine. Kljub svoji lahkosti so zaradi
posebej profiliranih in zaobljenih robov izredno stabilni. Primerni so za vse vrste transporta in
shranjevanja.(

(- stabilni in lahki

[1- odporni proti koroziji, vremenskim vplivom in temperaturi
I-vzmetni varnostni ro¢aji z oblogo iz umetne snovi

[1- za&Cita pred poSkodbami te€ajev

[1- za$¢€ita pred zunanjimi vplivi, kot sta prah in vodal

LA =
Y '.:I_, D
N
[ 3
&
" ZAPIRALO
VARNOSTNI ROCAJ Zapiralo ima

moznost vgraditve
klju€avnic, za vecjo
varnost.

Vzmetni varnostni ro€aji z
oblogo iz umetne snovi.

Dodatna oprema

—— Prilagodljiv predelni set

Cilindriéna kljuéavnica

Sestavljajo ga Stiri aluminijaste predelne
stene in Stiri drzalne letve.
Za zaboje B47 in B90.

Zasnova zapirala omogoca vgradnjo
klju€avnic, ki zagotavljajo varnost
vsebine zabojev.

Vozicek na kolesih

Primeren za zaboje B29, B47, B76 in
B90.
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Velikosti

Notranje dimenzije Zunanje dimenzije Prostornina
T| p Inner dlmenstons mm External dimensions mm Volume L
Type ~ “
DxSxV DxSxV & ////v
LxWxH LxWxH A 2
B 29 | 400x300x245 | 430x330x275 2L 29
B 47 @ 550x350x245 | 580x380x275 47 L 3,7
B 70 | 565x360x350 | 595x390x380 71L 4.4
B 90 750x350x350 | 780x380x380 92 L 5,1
B 140 870x460x350 | 900x490x380 140 L 7,7
B 184| 760x530x475 | 790x560x487 184 L 8,5

CORROSION
RESISTANCE

WEATHER
RESISTANCE

DREE

TEMPERATURE
RESISTANCE

DUST & WATER
PROTECTION

olpos alu nlpos alu olpos alu

B 184

B 140

B 29




Olpos alu

Pisarniski zaboji

Za shranjevanje fasciklov in map.

Stabilni pisarniSki zaboji iz 0,8 mm debele aluminijaste ploCevine so namenjeni shranjevanju fasciklov in
spenjalnih map. Posebne letve omogocajo preglednost in enostavno shranjevanje, fascikle in mape pa lahko v
njih transportirate skupaj. Snemljiv pokrov omogoc¢a hiter dostop in elegantno stacionarno uporabo. Idealni so za
shranjevanije in prevazanje pomembnih dokumentov na terenu, sejmih in drugje. (]

(- zletvami za shranjevanije vise€ih spenjalnih map

T- odporni proti koroziji, vremenskim vplivom in temperaturi

- vzmetni varnostni ro€aji z oblogo iz umetne snovi

(- zaScita pred poskodbami tecajev

- za&c¢ita pred zunanjimi vplivi, kot sta prah in voda

[1-do 8 kosov 0z. 4 kosov fasciklov debeline 75 mm ali 12 0z. 6 kosov ozkih fasciklov debeline 50 mm
(- snemljiv pokrov za hiter dostop do dokumentov pri stacionarni uporabi(]

ZAPIRALO

VARNOSTNI ROCAJ . . .
Zapiralo ima moznost
vgraditve klju€avnic, za

Vzmetni varnostni rocaji z '
vecjo varnost.

oblogo iz umetne snovi.

Dodatna oprema

Cilindriéna kljuéavnica

Y
N \ L f « .
N @' 6 Zasnova zapirala omogoc¢a vgradnjo

klju¢avnic, ki zagotavljajo varnost

~J -~ . .
?\. i 7 vsebine zabojev.
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Notranje dimenzije Zunanje dimenzije Prostornina
. Inner dimensions mm External dimensions mm Volume L
Tip ~ .
> I
Type ‘ vl }
DxSxV % DxSxV S\q —
LxWxH LxWxH A\ 2

BB 50 400x400x290 | 440x440x320 46 L 3,7

BB 72 600x400x290 | 640x440x320 70L 4,6

Velikosti

olpos alu nlpos alu
|

BB 72 BB 50




Olpos alu

Zaboji brez pokrova

Transportni zaboji.

Stabilni transportni zaboji iz 0,8 mm debele aluminijaste ploCevine. Zaradi posebnega oplemenitenja
so idealni za shranjevanije in transport zivil, primerni pa tudi za vse ostalo. Mo¢ni profili in Zzlebovi na
obodu jim dajejo stabilnost in obstojnost, veliki ro¢aji pa olajSajo uporabo.!’

[1- posebej primernizazivila

[J- stabilniin obstojni

[J- odporni proti koroziji, vremenskim vplivom in temperaturi
[1-majhna lastnateza

"I- veliki in udobni ro€aji

[J- Sest razli¢nih velikosti po standardih evro palet’!

P

PROFILI

Ojacani zgornji profili za
laZje nakladanje enega
zaboja na drugega.

VARNOSTNI ROCAJ

Veliki in udobni rocaiji.

Vozi¢ek na kolesih

Primeren za zaboje U28, U40, U56 in
uU8o.
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yL=

PRI

olpos

AR e L ~-— o
3 WW®//iNg

b/
LY

: Inner dmensions mm Extomel dmenslons Volume L
we, .. O
LW B P
U28 | 350x253x240 | 385x288x260 21L 1,7
U40 | 350x253x350 | 385x288x370 31L 2,0
U 56 | 550x350x240 | 582x385x260 46 L 2,8
U 80 | 550x350x350 | 585x385x370 67 L 3,0
U 113 743x550x240 | 778x585x260 98 L 4,6
U 113 743x550x350 | 778x585x360 143 L 5,2

y AN
S DO 59
A~ ceee
‘CORROSION WEATHER TEMPERATURE DUST & WATER
RESISTANCE RESISTANCE RESISTANCE PROTECTION

U 161

U 80

U 40




Olpos alu

Lahki transportni zaboji

Idealni za shranjevanje in transport Zivil.

Izdelani iz 0,8 mm debele aluminijaste plo€evine in posebnih profilov. Zaboji so lahki in primerni za vse
vrste transporta inJJshranjevanja. Stiri razliéne velikosti (A58 do A160) omogog&ajo enostavno zlaganje
enega zaboja v drugega in so dobavljivi kot set,velikosti A40 in A81 pa posamicno. Idealno za potovanja,
selitve in skladiS€enje.[

[J- odporni proti koroziji, vremenskim vplivom in temperaturi
[1- 6 velikosti

[l-majhnalastnateza

[1-zlozljivieden v drugega

[1-vzmetni varnostni ro€aji z oblogo iz umetne snovi
[J-zasCita pred poskodbami teCajev

- zas¢€ita pred zunanjimi vplivi, kot sta prah in vodal_

ZAPIRALO

VARNOSTNI ROCAJ ) ) y )
Zapiralo ima moznost vgraditve

Vzmetni varnostni rocaji z kljuCavnic, za vecjo varnost.

oblogo iz umetne snovi.

Dodatna oprema

Cilindriéna kljuéavnica

Zasnova zapirala omogoc¢a vgradnjo
klju€avnic, ki zagotavljajo varnost
vsebine zabojev.
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. s dmensiona mm e dimonstons mm VoL
e . {%’ L N Qﬂ
LXWxH = D
A40  535x335x220 | 566x370x237 9L | 27
A81 | 750x353x300 | 785x388x317 790 | 44
A58 547x360x300 | 580x395x317 59L | 3,1
EA 86 616x424x328 | 653x459x345 86L | 37
TA118 680x482x367 | 711x517x384 1200 | 46
A160 750x550x385 | 785x585x402 1591 | 5.1

RESISTANCE

“% %cg & :
e sgogs ZAZEE:
~ ‘. ...
CORROSION WEATHER TEMPERATURE DUST & WATER

RESISTANCE

RESISTANCE

PROTECTION
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